
 

BIOTRAFFIC 1000 FE 
10W-30  

 

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. 
Ein der europäischen Gesetzgebung entsprechendes Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter. 
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BIOLOGISCH ABBAUBARER MOTORENSCHMIERSTOFF 
 
 

ANWENDUNGEN 
 

   

 
 

SPEZIFIKATIONEN 
 

International  JASO DH-2 
 GLOBAL DHD-1 
 ACEA E7 / E5 / B4 / B3 / A3 
 API CI-4 / CH-4 / SL 

 
 

EIGENSCHAFTEN 
 
   
 
 

TYPISCHE KENNWERTE METHODE EINHEIT 
BIOTRAFFIC 1000 FE 

10W-30 

Kinematische Viskosität bei 40°C ASTM D445 mm
2
/s  

Kinematische Viskosität bei 100°C ASTM D445 mm
2
/s  

TBN ASTM D2896 mg KOH/g  

Sulfataschegehalt  %  

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben. 
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