Hi-Perf 4T 900 10W-50

TotalEnergies

4-Takt-Motorenol

4-Takt-Motoren in Motorradern und Rollern * synthetisch
* geeignet fur Motorrader mit Nasskupplung

EINSATZGEBIETE

Synthetisches Motorendl fir den Ganzjahreseinsatz in allen Hochleistungs-4-Takt-Motorradmotoren, die unter
den hartesten Bedingungen laufen (Motocross, Enduro, Stralenverkehr). Das Produkt ist optimal an die Anfor-
derungen flr Schmierung von Motorradern mit Nasskupplung angepasst.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

JASO MA 2
API SP

ANWENDUNGSVORTEILE

* sehr hoher Viskositatsindex

* ausgezeichnete Scherstabilitat

* hochstabiler Schmierfilm auch bei hohen Motortemperaturen
* hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermogen

« exzellenter Oxidations- und Verschlei3schutz

* Vermeidung von Gluhzindungen

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte Methode Einheit Wert
Viskositat bei 40 °C ASTM D 445 mm?/s 119,4

Viskositat bei 100 °C ASTM D 445 mm?/s 17,7
Viskositatsindex ASTM D 2270 164
Dichte bei 15 °C ASTM D 1298 kg/m? 853.4
Flammpunkt ASTM D 92 °C 250

Pourpoint ASTM D 97 °C -36

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer Ublichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.
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