SERIOLA 100

TotalEnergies

LEEE Warmetragerfluid

Mineralolbasiertes Warmetragerol « flr geschlossene Umlaufsysteme
* hohe Oxidationsbestandigkeit
 geringere Ablagerung
» weniger leichtfllichtige Verbindungen

EINSATZGEBIETE

SERIOLA 100 ist ein mineraldlbasiertes Warmetragerdl fir den Einsatz in allen geschlossenen Umlaufsystemen
wie in Warmetauschern zur Dampf- und HeiRwassererzeugung, in beheizbaren Tankanlagen, Olradiatoren, Luft-
erhitzer, Asphalt- und Bitumenheizanlagen. AuRerdem wird es angewendet bei indirekter Beheizung von War-
mebadern, Autoklaven, Reaktoren, Trockendfen, Pressen usw.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ISO 6743-12 L-QC
DIN 51522 - Q

ANWENDUNGSVORTEILE

+ exzellente thermische Stabilitat und Oxidationsbestandigkeit
 geringere Ablagerungen

» weniger leichtflichtige Verbindungen

* hohe thermische Bestandigkeit

 sehr hoher Flammpunkt

* hoher Viskositatsindex (VI)

ANWENDUNGSHINWEISE

Kennwerte Methoden Einheit 20°C 40°C 100 °C 200 °C 300 °C

Dichte ISO 3675 kg/m®* 887 874 835 770 705

Viskositat ISO 3104 mm?%s 415 118 124 2,34 1,06

Warmekapazitat kJ/kg °C 1,857 1,929 2,145 2,503 2,862

Warmeleitfahigkeit W/m °C 0,1305 0,1291 0,1248 0,1177 0,1106
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SERIOLA 100

TotalEnergies
EIGENSCHAFTEN*
Typische Kennwerte Methode Einheit Wert
Farbe visuell leicht braun
Viskositat bei 40 °C ASTM D 445 mm?/s 110
Dichte bei 15 °C ASTM D 1298 kg/m? 890
Flammpunkt ASTM D 92 °C 280
Brennpunkt ISO 2592 °C 290
Pourpoint ASTM D 97 °C -9
Conradson NF T 60116 % <0,1
Max. Filmtemperatur °C 330
Max. Vorlauftemperatur °C 310
niedrigste Einsatztemperatur °C 0
* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer tblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.
GEBINDE
ARTIKELNUMMER
209458
211254
313244
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