TRAXIUM GEAR 9V FE »
75W-9(Q TotalEnergies

VOLLSYNTHETISCHES GETRIEBEOL

ANWENDUNGEN
® TRAXIUM GEAR 9V FE ist ein vollsynthetisches Getriebedl fir
Nutzfahrzeuge, besonders empfohlen fiir lingste Olwechselintervalle fiir
VOLVO LKW.
SPEZIFIKATIONEN
] API GL-4
] VOLVO 97315
EIGENSCHAFTEN
®  Sehr hohe thermische Stabilitat.
®  Ausgezeichnete VerschleiR- und Korrosionsschutzeigenschaften.
®  Sehr hoher Viskositatsindex.
® Leichtes Schalten bei tiefen und hohen Temperaturen.
®  Stabiler Olfilm.
®  Verliangerte Olwechselintervalle entsprechend Herstellervorschrift.
®  Verhindert Schaumbildung.
®  Reduzierung des Kraftstoffverbrauches.
TYPISCHE KENNWERTE METHODE EINHEIT TRAXIUM GEAR 9V FE
SAE-Klasse SAE J306 - 75W-90
Dichte bei 15°C ASTM D1298 kg/m?3 860
Viskositat bei 40°C ASTM D445 mm?/s 124,5
Viskositit bei 100°C ASTM D445 mm?/s 17,9
Viskositdtsindex ASTM D2270 - 160
Pourpoint ASTM D97 °C -48

Bei den in dieser Tabelle angefiihrten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemaR unseren Empfehlungen und fiir den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter https://sdstotalms.total.com.
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